AnalytiChem
Karta charakterystyki

conostan™

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006

Services, Unipessoal, Lda

CONOSTAN Total Acid Number Standard 0.05 mg/g KOH
Aktualizacja: 05.01.2026 Numer materiatu: AC18.05917

Strona 1z 12

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
CONOSTAN Total Acid Number Standard 0.05 mg/g KOH

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie substancji/mieszaniny

Odczynniki i chemikalia laboratoryjne
Wytgcznie do celdw laboratoryjnych i analitycznych.

Zastosowania, ktorych sie nie zaleca
Nie stosowa¢ do celéw prywatnych (gospodarstwo domowe).

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Nazwa firmy: AnalytiChem Services, Unipessoal, Lda
Ulica: Rua de Julio Dinis 676 7°
Miejscowos¢: P-4050-320 Porto
Telefon: +351 226002917
E-mail: info@analytichem.com
Osoba do kontaktu: SDS service department
E-mail: SDS@analytichem.com
Internet: www.analytichem.com
Wydziat Odpowiedzialny: SDS service department
Dane dostawcy lub producenta
Nazwa firmy: AnalytiChem Canada Inc.
Québec, CANADA
Ulica: 21800 Clark Graham Ave
Miejscowosc: CDN-H9X 4B6 Baie-D'Urfé
Telefon: +1(800) 361-6820 Telefaks: +1 (800) 253-5549
E-mail: info@analytichem.com
Osoba do kontaktu: SDS service department
E-mail: SDS@analytichem.com
Internet: www.analytichem.com
Wydziat Odpowiedzialny: AnalytiChem:

EU-Belgium: AnalytiChem Belgium, Industriezone "De Arend" 2
Belgium, +32 50 28 83 20

EU-Germany: AnalytiChem Germany, Stempelstrasse 6, 47167
Germany, +49 203 51 94 — 200

, 8210 Zedelgem,

Duisburg,

EU-Netherlands: AnalytiChem Netherlands, Communicatieweg 7, 3641 SG

Mijdrecht, The Netherlands, +31 297 286848

UK: AnalytiChem UK, Unit 7 Launton Business Center, Murdock Road, Bicester,

0OX26 4XB, England, +44 1869 355 500

USA: AnalytiChem USA, 227 China Road, Winslow, Maine, 04901, United States,

+1 800-244-8378

Canada: AnalytiChem Canada, 21800 Clark Graham Avenue, Baie d’Urfe, HOX

4B6, Canada, +1 514-457-0701

Australia: ORE Research & Exploration Pty Ltd, 37 A Hosie Street, Bayswater

North, 3153, Australia, +61 3 9729 0333
1.4. Numer telefonu 112
alarmowego: +48 22 398 80 29 (CHEMTREC) / 112 (numer alarmowy)

Informacja uzupetniajgca
Brak danych
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SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008
Asp. Tox. 1; H304

Wydzwiek zdan H: patrz SEKCJA 16.
2.2. Elementy oznakowania
Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008

Niebezpieczne skladniki, ktére musza by¢ wymienione na etykiecie
Destylaty lekkie obrabiane wodorem (ropa naftowa); Frakcja naftowa - niespecyfikowana

Hasto ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo

Piktogram:

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercig.
Zwroty wskazujace srodki ostroznosci
P301+P310 W PRZYPADKU POtKNIECIA: Natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM
ZATRUC/lekarzem.
P331 NIE wywotywa¢ wymiotow.
P405 Przechowywaé pod zamknieciem.
P501 Zawarto$¢/pojemnik usuwac wg okreslonych zasad recyklingu lub za posrednictwem

sktadowiska odpadow.
2.3. Inne zagrozenia
Brak danych

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

3.2. Mieszaniny

Sktadniki odpowiednie

Nr CAS Nazwa chemiczna llos¢
Nr WE [Nr Index [Nr REACH
Klasyfikacja (Rozporzgadzenie (WE) nr 1272/2008)

64742-47-8 Destylaty lekkie obrabiane wodorem (ropa naftowa); Frakcja naftowa - niespecyfikowana 50-<55%
265-149-8 [649-422-00-2 |
Asp. Tox. 1; H304

8042-47-5 White mineral oil, petroleum 45 - <50 %
232-455-8 | |

Wydzwiek zdan H i EUH: patrz sekcja 16.
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Specyficzne stezenia graniczne, wspoétczynniki M oraz ATE
Nr CAS Nr WE |Nazwa chemiczna llos¢
Specyficzne stezenia graniczne, wspoétczynniki M oraz ATE
64742-47-8 265-149-8 Destylaty lekkie obrabiane wodorem (ropa naftowa); Frakcja naftowa - 50-<55%
niespecyfikowana
inhalacyjny: LC50 = > 5,28 mg/l (pary); skorny: LD50 = > 2000 mg/kg; doustny: LD50 = > 5000
mg/kg
8042-47-5 232-455-8 |White mineral oil, petroleum 45 - <50 %
skorny: LD50 = > 2000 mg/kg; doustny: LD50 = > 5000 mg/kg

Informacja uzupetniajgca
Brak danych

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

Wskazowki ogdéline
Brak danych

W przypadku wdychania
Zapewni¢ dostep swiezego powietrza.
W przypadku ztego samopoczucia skontaktowac sie z lekarzem.

W przypadku kontaktu ze skoérg
Natychmiast zmy¢ za pomocg: Woda, Mydto
Natychmiast zdjg¢ catg zanieczyszczong odziez i wypra¢ przed ponownym uzyciem.
W razie podraznien skoéry udac sie do lekarza.

W przypadku kontaktu z oczami
Nalezy natychmiast ostroznie, ale gruntownie przeptuka¢ oczy zalecanymi preparatami lub wodg.
Wyjaé soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usungc¢. Kontynuowac ptukanie.
W przypadku podraznienia oczu zasiegng¢ porady lekarza okulisty.

W przypadku potkniecia
Wyptukac¢ usta.
NIE wywotywaé wymiotow.
W przypadku wymiotéw uwzgledniaé ryzyko aspiracji.
Natychmiast sprowadzi¢ lekarza.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Zburzenia zotgdkowo-jelitowe
Zapalenie ptuc
Pary moga wywotywac uczucie sennosci i zawroty gtowy.
Zawroty gtowy
Depresja osrodkowego uktadu nerwowego
Bole gtowy

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlneqo postepowania z

poszkodowanym
Brak danych

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze
Piana
Dwutlenek wegla (CO2)
Proszek gasniczy
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Woda

Niewlasciwe srodki gasnicze
bez ograniczen

5.2. Szczeqdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Ciecze zapalne

Niebezpieczne produkty spalania

Podczas pozaru moga powstawac:

Dwutlenek wegla (CO2)

Tlenek wegla

Przy podgrzewaniu:

Pary sg ciezsze od powietrza, rozprzestrzeniajg sie przy podtozu i tworzg z powietrzem mieszaniny wybuchowe.
5.3. Informacje dla strazy pozarnej

W razie pozaru: Stosowac¢ niezalezny od otoczenia sprzet do ochrony drég oddechowych.

Informacja uzupetniajgca
Zanieczyszczong wode zbiera¢ osobno. Nie powinna sie ona dosta¢ do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych.
Do ochrony osdéb i dla schfodzenia pojemnikow w obszarze zagrozenia uzywaé rozproszonego strumienia wody.
Jesli jest to mozliwe w bezpieczny sposéb, usungé nieuszkodzone pojemniki ze strefy zagrozenia.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Ogolne wskazowki
Przy podgrzewaniu:
Pary sg ciezsze od powietrza, rozprzestrzeniajg sie przy podtozu i tworzg z powietrzem mieszaniny wybuchowe.
Zastosowac $rodki ostroznosci zapobiegajgce wytadowaniom elektrostatycznym.

Dla oséb nienalezacych do personelu udzielajagcego pomocy
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Stosowac srodki ochrony osobiste;.
Unikac¢ kontaktu ze skora, oczami i odziezg.
Zaprowadzi¢ ludzi w bezpieczne miejsce.
Procedury dziatania na wypadek zagrozenia
Skontaktuj sie z specjalista.
Nie wdycha¢ pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.

Dla oséb udzielajgcych pomocy
Zwroty wskazujagce $rodki ostroznosci Dla oséb udzielajgcych pomocy : Srodki ochrony indywidualnej: patrz
sekcja 8

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia
W celu hermetyzacji

Uszczelni¢ kanalizacjeg.
Unikac rozprzestrzenienia sig¢ po powierzchni (np. przez zatamowanie lub zagrodzenie olejem).
Nalezy zebra¢ za pomocg materiatow wigzgcych ptyny (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny $rodek
wigzacy).
Gromadzi¢ w odpowiednich zamknietych pojemnikach i usuwac
Do czyszczenia
Zabrudzone przedmioty i podtoge gruntownie wyczysci¢, uwzgledniajgc przepisy ochrony srodowiska.
Inne informacje
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Nie wdycha¢ pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.
Przy oddziatywaniu oparow, pytow i aerozoli nalezy stosowaé ochrony drég oddechowych.
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6.4. Odniesienia do innych sekcji
Bezpieczna obstuga: patrz sekcja 7
Srodki ochrony indywidualnej: patrz sekcja 8
Usuniecie odpadéw: patrz sekcja 13

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpieczneqo postepowania

Wskazéwki odnosnie bezpiecznego obchodzenia sie z substancja
Przed uzyciem przeczyta¢ etykiete. Zachowaé ostroznos¢ w trakcie otwierania i manipulacji z pojemnikiem.
W miejscu pracy nie jes¢, nie pi€, nie pali¢, nie zazywac tabaki. Przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety.
Stosowac srodki ochrony osobistej. Stosowaé wyciag (laboratorium).
Nie wdycha¢ pary/rozpylonej cieczy.
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Wskazéwki na wypadek pozaru i wybuchu
Przechowywac¢ z dala od zrédet ciepta, gorgcych powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych zrédet
zaptonu. Palenie wzbronione.
Zastosowac $rodki ostroznosci zapobiegajgce wytadowaniom elektrostatycznym.
Przy podgrzewaniu:
Pary sg ciezsze od powietrza, rozprzestrzeniajg sie przy podtozu i tworzg z powietrzem mieszaniny wybuchowe.
Zalecenia dotyczace ogolnej higieny pracy
Nie przechowywaé razem z zywnoscia, napojami i paszami dla zwierzat.
Dobdr srodkdw ochrony ciata zalezy od stezenia i ilosci substancji niebezpiecznych. Odpornosé chemiczng
srodkéw ochronnych nalezy uzgodnic¢ z ich dostawcami.
Informacja uzupetniajaca
Natychmiast zdjg¢ catg zanieczyszczong odziez i wypra¢ przed ponownym uzyciem.
Sporzadzi¢ i przestrzega¢ planu ochrony skoéry!
Przed przerwami i po zakonczeniu pracy nalezy umyc¢ gruntownie rece i twarz, ew. wzigé prysznic.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacije dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
Wymagania wzgledem pomieszczen i pojemnikow magazynowych
Przechowywaé pojemnik szczelnie zamkniety.

Wskazowki do sktadowania kolektywnego
Przepisy krajowe

Inne informacje o warunkach przechowywania
Przechowywaé w chtodnym miejscu. Chroni¢ przed swiattem stonecznym.

7.3. Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe

Chemikalia laboratoryjne
Wytgcznie do celdw laboratoryjnych i analitycznych.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczgce kontroli
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Wartosci DNEL/DMEL

Nr CAS | Nazwa chemiczna

DNEL typ Droga narazenia Dziatania Wartos¢
8042-47-5 | White mineral oil, petroleum

Pracownik DNEL, dtugotrwate inhalacyjny systemiczny 160 mg/m?
Pracownik DNEL, dtugotrwate skérny systemiczny 220 mg/kg
m.c./dziennie
Konsument DNEL, dtugotrwate inhalacyjny systemiczny 35 mg/m?
Konsument DNEL, dtugotrwate skérny systemiczny 93 mg/kg

m.c./dziennie

Konsument DNEL, dtugotrwate doustny systemiczny 40 mg/kg
m.c./dziennie

Inne informacje dotyczace dopuszczalnych wartosci narazenia
Nalezy dodatkowo stosowac sie do krajowych przepiséw i rozporzgdzen!

8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli
Srodki techniczne i zastosowanie odpowiednich proceséw pracowniczych sg wazniejsze niz uzycie osobistego
wyposazenia ochronnego.
Podczas obchodzenia sie z odkrytym produktem stosowac wentylacje miejscowa.
Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne

Ochrona oczu lub twarzy
gogle ochronne
Maska ochronna twarzy (przytbica)

Ochrona rak
Nalezy uzywac¢ przetestowanych rekawic ochronnych
Jakos$c¢ rekawic odpornych na chemikalia musi by¢ wybrana zaleznie od stgezenia i ilosci niebezpiecznych
substancji na stanowisku pracy.
Do specjalnych zastosowan zaleca sie sprawdzenie u producenta rekawic odpornosci na chemikalia wyzej
wymienionych rekawic ochronnych.

Ochrona skoéry
Natychmiast zdjg¢ catg zanieczyszczong odziez i wypraé przed ponownym uzyciem.
Przed przerwami i po zakonczeniu pracy nalezy umy¢ gruntownie rece i twarz, ew. wzig¢ prysznic.
Sporzadzi¢ i przestrzegac planu ochrony skory!
Ochrona drég oddechowych
Ochrona drég oddechowych jest wymagana przy: tworzenie aerozoli lub mgiet
Przedsiebiorca musi zapewni¢, ze konserwacja, czyszczenie i testowanie srodkéw ochrony drég oddechowych
sg przeprowadzane zgodnie z informacjami dla uzytkownika producenta i odpowiednio udokumentowane.
Zagrozenia termiczne
Brak danych

Kontrola narazenia srodowiska
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny: Ciekty
Kolor: bezbarwny
Zapach: po: Weglowodory
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Prég zapachu:

Brak danych

Temperatura topnienia/krzepniecia: Brak danych

Temperatura wrzenia lub poczatkowa

204-288 (400-550°F) °C

temperatura wrzenia i zakres temperatur

wrzenia:

Palnos¢ materiatow:

Granice wybuchowosci - dolna:

Granice wybuchowosci - gérna:

Temperatura zaptonu:

Temperatura samozaptonu:

Temperatura rozktadu:

pH:

Lepkos¢ kinematyczna:

Rozpuszczalno$¢ w wodzie:

Rozpuszczalnos$¢ w innych rozpuszczalnikach
Brak danych

Tempo rozpuszczania:

Wspotczynnik podziatu

n-oktanol/woda:

Stabilnos¢ dyspersji:

Preznos¢ par:

Preznos¢ par:

Gestosc:

Gestos¢ wzgledna:

Gestos¢ usypowa:

Wzgledna gestos¢ pary:

Charakterystyka czasteczek:

9.2. Inne informacje

Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego
Wiasciwosci wybuchowe
Przy podgrzewaniu:

Pary sg ciezsze od powietrza, rozprzestrzeniajg sie przy podtozu i tworzg z powietrzem mieszaniny wybuchowe.

Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Brak danych
Brak danych

Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Kontynuowana palnos¢: Brak danych
Temperatura samozaptonu

ciata statego: Brak danych

gazu: Brak danych
Wiasciwosci utleniajgce

Brak danych
Inne wiasciwosci bezpieczenstwa
Szybkos¢ odparowywania wzgledna: Brak danych
Badanie na oddzielenie Brak danych
rozpuszczalnika:
Zawartos$¢ rozpuszczalnika: Brak danych
Zawartos¢ ciata statego: Brak danych
Temperatura sublimaciji: Brak danych
Temperatura migknigcia: Brak danych
Punkt pour: Brak danych

Brak danych

Lepkos$¢ dynamiczna: Brak danych
Czas wyptywu: Brak danych

Informacja uzupetniajaca
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Brak danych

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1. Reaktywnos¢
Przy podgrzewaniu:
Oary moga tworzy¢ z powietrzem mieszaning wybuchows.

10.2. Stabilno$¢ chemiczna

Produkt pozostaje stabilny w przypadku magazynowania w normalnych temperaturach otoczenia.

10.3. Mozliwo$¢é wystepowania niebezpiecznych reakcji

Utleniacz

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé
Gorgco
Przechowywac¢ z dala od zrodet ciepta, gorgcych powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych zrodet
zaptonu. Palenie wzbronione.

10.5. Materialy niezgodne
Brak danych

10.6. Niebezpieczne produkty rozkladu
SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

Informacje uzupetniajace
Brak danych

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksykokinetyka, metabolizm i rozmieszczenie
Brak danych

Toksycznos¢ ostra
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
ETAmix obliczony

ATE (droga pokarmowa) > 2000 mg/kg; ATE (skéra) > 2000 mg/kg; ATE (droga oddechowa para) > 20 mg/l; ATE

(droga oddechowa pyt/mgta) > 5 mg/I

Nr CAS Nazwa chemiczna

Droga narazenia |Dawka |Gatunek |Zr<’)d’fo |Metoda

64742-47-8 |Destylaty lekkie obrabiane wodorem (ropa naftowa); Frakcja naftowa - niespecyfikowana

droga pokarmowa LD50 > 5000 Szczur Study report (1992) EPA OTS 798.1175
mg/kg

skora LD50 > 2000 Krolik Study report (1992) EPA OTS 798.1100
mg/kg

droga oddechowa (4 LC50 > 5,28 Szczur Study report (1987) OECD Guideline 403

h) para mg/l

8042-47-5 White mineral oil, petroleum

droga pokarmowa LD50 > 5000 Szczur Study report (1987) OECD Guideline 401
mg/kg

skora LD50 > 2000 Krolik Study report (1987) OECD Guideline 402
mg/kg
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Dziatanie drazniace i zrace
Dziatanie zrgce/draznigce na skore: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg
spetnione.
Dziatanie uczulajgce
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Rakotwdrczosé, mutagennosé, dziatanie szkodliwe na rozrodczos¢
Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Rakotworczos¢: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie szkodliwe na rozrodczos$¢: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Zagrozenie spowodowane aspiracja
Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercig.
Informacje dotyczace prawdopodobnych dréog narazenia
Brak danych
Specyficzne dziatanie w prébie na zwierzetach
Brak danych

Informacja uzupetniajgca do badan
Brak danych

Informacje uzyskane na podstawie doswiadczen zebranych w praktyce.
Brak danych

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Produkt nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego w
odniesieniu do organizmow innych niz zwalczane, poniewaz zaden z jego sktadnikéw nie spetnia odnosnych
kryteriow.

Inne informacje
Brak danych

Informacja uzupetniajgca
Zburzenia zotgdkowo-jelitowe
Zapalenie ptuc
Pary mogg wywotywac¢ uczucie sennosci i zawroty glowy.
Zawroty glowy
Depresja osrodkowego uktadu nerwowego
Bole gtowy

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos¢é

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
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Nr CAS Nazwa chemiczna

Toksycznos$¢ dla Dawka
organizmoéw wodnych

[h1 | Td1

Gatunek

Zrédto

Metoda

64742-47-8 Destylaty lekkie obrabiane wodorem (ropa naftowa); Frakcj

a naftowa - niespecyfikowana

Ostra toksycznos¢ dla LL50 2-5 96 h|Oncorhynchus mykiss  |Study report OECD Guideline
ryb mg/l (1994) 203
Ostra toksycznos¢ dla ErC50 8,3 mg/l 72 h|Raphidocelis Study report OECD Guideline
alg subcapitata (1995) 201
Ostra toksycznosc dla EL50 1,4 mg/l 48 h|Daphnia magna Study report OECD Guideline
skorupiakéw (1995) 202

8042-47-5 White mineral oil, petroleum
Ostra toksycznos¢ dla LC50 > 10000 96 h|Lepomis macrochirus ~ [REACh Method: other:
ryb mg/l Registration procedure as

Dossier detailed in

Ostra toksycznosc dla EC50 > 100 48 h|Daphnia magna Study report OECD Guideline
skorupiakéw mg/l (2008) 202

12.2. Trwatosé€ i zdolnos¢ do rozktadu

Brak danych

12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji

Wspoétczynnik podziatu n-oktanol/woda

Nr CAS Nazwa chemiczna Log Pow

8042-47-5 White mineral oil, petroleum >6

12.4. Mobilno$¢ w glebie
Brak danych

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Substancje zawarte w mieszaninie nie spetniajg kryteriow PBT/vPvB zgodnie z zatgcznikiem XlIl do

rozporzgdzenia REACH

12.6. Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Produkt nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego w
odniesieniu do organizmoéw innych niz zwalczane, poniewaz zaden z jego sktadnikéw nie spetnia odnosnych

kryteriow.
12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania

Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych.

Informacja uzupetniajgca
Unika¢ uwolnienia do $rodowiska.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Zalecenia

Zgodnie z przepisami zleci¢ przeprowadzenie badan fizyczno-chemicznych.
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikdw wodnych.
Usuniecie zgodnie z dyrektywag 2008/98/WE dotyczaca odpaddéw i odpaddw niebezpiecznych.

Usuwanie zanieczyszczonych opakowan i zalecane srodki czyszczace
Zanieczyszczone opakowania utylizowac¢ tak samo, jak ich zawartos¢.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu
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Transport ladowy (ADR/RID)
14.1. Numer UN lub numer
identyfikacyjny ID:

14.2. Prawidiowa nazwa

przewozowa UN:
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w

transporcie:
14.4. Grupa pakowania:

Transport wodny $rédladowy (ADN)

14.1. Numer UN lub numer
identyfikacyjny ID:
14.2. Prawidlowa nazwa

przewozowa UN:
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w

transporcie:
14.4. Grupa pakowania:

Transport morski (IMDG)
14.1. Numer UN lub numer
identyfikacyjny ID:

14.2. Prawidiowa nazwa

przewozowa UN:
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w

transporcie:
14.4. Grupa pakowania:

Transport lotniczy (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Numer UN lub numer
identyfikacyjny ID:
14.2. Prawidiowa nazwa

przewozowa UN:
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w

transporcie:
14.4. Grupa pakowania:

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepisow
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepisow
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepisow
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepisow
transportowych.

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepiséw
transportowych.

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.

14.6. Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepiséw transportowych.
14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w swietle przepiséw transportowych.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji

lub mieszaniny

Informacje dotyczace przepiséw UE

Ograniczenia uzycia (REACH, zatgczniku XVII):

Whpis 3

Dane do dyrektywy 2012/18/UE

(SEVESO Ill):

Przepisy narodowe

Nie podlega 2012/18/UE (SEVESO lIl)
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SEKCJA 16: Inne informacje

Skréty i akronimy
Asp. Tox. 1: Zagrozenie spowodowane aspiracja, kategoria zagrozenia 1
Klasyfikacja mieszanin i stosowana metoda oceny zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]

Klasyfikacja Procedura klasyfikaciji

Asp. Tox. 1; H304 Metoda obliczeniowa

Wydzwiek zdan H i EUH (Numer i petny opis)
H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercig.
Informacja uzupetniajaca

Informacje podane w tej karcie charakterystyki odpowiadajg naszej najlepszej wiedzy w momencie oddawania do

druku. Informacje powinny dawaé¢ punkty odniesienia do bezpiecznego obchodzenia sie zawartego w tym

arkuszu o zachowaniu $srodkéw ostroznosci produktu w przypadku jego magazynowania, obrabiania, transportu i

usuniecia. Danych nie nalezy przenosi¢ na inne produkty. Jesli produkt zostanie zmieszany lub przetworzony z

innymi materiatami, dane tego arkusza o zachowaniu ostroznosci nie sg przenosne nie bez pozwolenia na w ten

sposéb sporzgdzony nowy materiat.

Dane oparte na aktualnym stanie naszej wiedzy, nie stanowig jednak zapewnienia wtasciwosci i nie uzasadniajg

stosunku prawnego.

Przepisy i ustawy winny by¢ przestrzegane przez odbiorcéw naszych produktéw w ich wtasnym interesie.

Zapewnij uzytkownikom odpowiednie informacje, instrukcje i szkolenia.

(Informacje dotyczace niebezpiecznych sktadnikéw zostaty zaczerpniete z aktualnie obowigzujgcych kart

charakterystyk dostarczonych przez poddostawcéw.)
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